
ColorMatcher® Serie
Normlicht Farbbetrachtungskabine für den Farbvergleich 
und die Farbkontrolle

Oben: Desktop Version der CMB-2540

Rechts: CMB-2540 mit Untergestell und 2 flachen 
Schubladen

Der Industriestandard erfordert eine 
strikte Einhaltung der Spezi� kationen bei 
Farbbeurteilungskabinen in Bezug auf 
Farbtemperatur, Lichtintensität, gleichmäßige 
Lichtverteilung, Geometrie und neutrale 
Umgebungsbedingungen.

Einhaltung des Industriestandards
Die GTI ColorMatcher Serie enspricht mit ihrem 
Design allen Anforderungen der Industriestandards 
ASTM D1729, ISO 3668, SAE J361, BS-950, AS 1580, 
AATCC Procedure #9, TAPPI T-515, and TAPPI T-1212. 
Alle Kabinen werden mit einem Konformitäts-
Zerti� kat geliefert. (NIST verfolgbar).

GTI ColorMatcher ermöglichen eine zuverlässige, 
vertrauensvolle und visuelle Farbkontrolle. Erhältlich 
in 4 Größen für beinahe alle Mustergrößen (siehe 
Rückseite).

CMB Produkteigenschaften
• 5 Lichtarben:

•  A Künstliches Tageslicht 
(D65, D75, oder D50)

•  Kaufhauslicht (TL84 oder TL83)

•  Heimlicht (Glühbirne - Lichtart A)

•  Optionale Lichtart (D50, D75, SPX35, TL84, 
TL83, Horizon, oder LED)

•  UV Beleuchtung

• “Instant On” Lichtschalter

• Programmierbarer Lichtartwechsel

•  GTI ColorGuard II —
zeigt geleistete 
Betriebsstunden 
und Zeit bis Lampenwechsel

•  Optionales Zubehör: Untergestell, 
Ablage- und Schubladenschränke

Der Industriestandard erfordert eine 



ColorMatcher® Serie
Model  CMB-2028  CMB-2540  CMB-3052  CMB-3064

 Betrachtungsfläche  48 cm × 71 cm × 51 cm 64 cm × 102 cm × 64 cm 76 cm × 132 cm × 76 cm  76 cm × 163 cm × 76 cm
 B × T × H

 Gerätemaße  63 cm × 76 cm × 55 cm 79 cm × 107 cm × 68 cm 91 cm × 137 cm × 80 cm  91 cm × 168 cm × 80 cm
 B × T × H

 Leistung In Watt 143 284 410 568
Zur Verbreiterung der Betrachtungsfläche können Kabinen kombiniert werden. Sonderanfertigungen sind möglich.

Zubehör: Untergestelle und Ablageschränke
•   Höhenverstellbare Untergestelle auf 

Rollen sind für alle Modelle erhältlich. 

•  Schubladeneinsätze mit einfacher (1F) 
oder zwei � achen (2F) Schubladen sind 
erhältlich und können mit oder ohne 
Untergestell eingesetzt werden.

•  Ablageschränke sowie Schubladen-
schränke (mit 8 � achen Schubladen) 
sind für die Modelle CMB-2540 und 
CMB-3052 erhältlich und kombinierbar 
mit (1F) oder (2F) Schubladen oder 
Tischerhöhungen (TS)

Links:    CMB-2540 
mit Untergestell. 

Rechts: CMB mit 
Untergestell und 
Tischerhöhung.

Links:    Eine CMB-2540 mit Ablageschrank 
und 2-fachen Schubladeneinsatz.

Rechts: CMB mit Schubladenschrank 
(8 fach) und 1-fachen Schubladeneinsatz.

Weiteres Zubehör

FX Beleuchtung
Für die Beurteilung von 
Spezial-E� ektfarben.

45° Musterständer oder 
variabel einstellbare
Musterständer für � ache 
Muster.

Matt schwarze Blendeneinsätze
Für die Farbbeurteilung von Mustern 
mit sehr dunklen und/oder stark 
glänzenden Ober� ächen.

Spezifikationen können jederzeit geändert werden.   © GTI Graphic Technology, Inc.
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GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen 
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching. 
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und 
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden 
mit einem Konformitätszerti� kat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.


