GTlI CMB-2540 ColorMatcher

Color Matching System mit funf unterschiedlichen Lichtarten
fur die perfekte Beurteilung und den Vergleich von Farben unter
verschiedenen Lichtarten. .
Kiinstliches Tageslicht D65, Kaufhauslicht TL84, Hauslicht A, |n0i’m|ICht|
Birolicht TL 83 und UV.

Auf Wunsch koénnen Lichtarten ausgetauscht werden. (z.B. D65

gegen D50 oder TL84 gegen CWF)

Neutrale Munsell N8 Lackierung.

Erfillt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE

Publikation 51) fur Lichtqualitat und —intensitat, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmet-
rie, Umgebungsbedingungen und Gleichmafigkeit.

Ausgestattet mit Lichtiiberwachung GTI ,ColorGuard 114, dass alle 5 Lichtarten tiberwacht
und einen notwendigen Leuchtmitteltausch signalisiert.

Elektronische Lichtautomatik ermdglicht einen programmierbaren automatischen
Lichtartwechsel mit einstellbaren Beleuchtungszeiten.

Nicht alternder Streuscheiben fir gleichmaRige Ausleuchtung.

Auch ohne Seitenteile, fiir die Betrachtung grofRerer Muster zu verwenden.

»Iinstant On“ Lichtartwahl, es entstehen keine ,,dunklen“ Pausen beim Umschalten von
einer Lichtart auf die andere.

Geringe Instandhaltungskosten durch einfachen Leuchtstofflampenwechsel.

Stabiles, hygienisches und pflegeleichtes Metallgehduse (und Untergestell).

Mit héhenverstellbarem Untergestell und Schubladeneinsatze kombinierbar (Option).
Umfangreiches Zubehor wie ein 45° Musterstander (VS-2540), der 61 cm breite VVT-1224
Musterstander mit frei einstellbarem Winkel oder ein Satz schwarzer Aluminiumblenden fir
hochglanzende, spiegelnde oder sehr dunkle Farbmuster.
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CMB Lichtautomatik

CMB-2540 Doppelkabine mit Untergestell

MaRe:

Belichteter Raum: 100 cm breit x 65 cm tief x 64 cm hoch

AulRenmalle: 107cm breit x 68 cm tief x 79 cm hoch
Hauslicht A Versandgewicht: 44kg, mit Untergestell (/FS) + 35 kg
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