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GTI    CVX-3052 Farbbetrachtungssystem 

• CVX Normlicht Farbabstimm-System
• D50 Farbbetrachtungsgerät für das Format 3B
• Gleichmäßig ausgeleuchtete, horizontale und

vertikale Betrachtungsfläche
• Symmetrische Farbprüfleuchte mit nicht alternden Streuscheiben für eine 

konstante und gleichmäßige Lichtverteilung
• Neueste elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8 Leuchtstoffröhren
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards für Lichtqualität 

und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umgebungsbe-
dingungen und Gleichmäßigkeit.

• Verbesserte Reflektorentechnik.
• Inklusive „LiteGuard II“, die elektronische Lichtüberwachung von GTI, die die 

Aufwärmphase, die genutzten und noch nutzbaren Stunden sowie den fälligen 
Leuchtmittelwechsel anzeigt.

• Untergestell auf Rollen und mit Ablageböden (/FS) als Option erhältlich
• Inklusive seitlichem Fremdlichtschutz.
• Stabile Stahlkonstruktion.
• Lackierung im neutral grauen Munsell N/8 für perfekte Umgebung.
• Zwei Stationen zu einer CVX-30106 kombinierbar.
• Mit optionalen Ablage– und Schubladeneinsätzen sowie Schubladen-

schränken kombinierbar. 

3B Format    (132 x 74 cm) 
137 x 79 (109 oben) x 222 cm (B / T / H) 

Maße: 
Betrachtungsfläche:
Außenmaße:  
Versandgewicht:  123 kg 

CVX-3052/FS CVX-30106/FS 
CVX-30106  
links mit 2F-3052 Schubladeneinsatz und  SC-3052 Ablageschrank 
Rechts mit 1F-3052 Schubladeneinsatz und FD-3052 Schubladen-
schrank 




