GTlI CVX-4052 Farbbetrachtungssystem

. CVX Normlicht Farbabstimm-System.
. D5000 Farbbetrachtungsgerat flr gro3e Formate. .
«  GleichmaBig ausgeleuchtete, horizontale Betrach- |normI|cht|
tungsflache.
. Symmetrische Farbprifleuchte mit nicht alternden
Streuscheiben fur eine konstante und gleichmallige
Lichtverteilung.
. Neueste elektronische Vorschaltgerate und diinne T8 Leuchtstoffréhren.
. Erfullt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards fur Lichtqualitat
und —intensitat, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie,
Umgebungsbe-dingungen und GleichmalRigkeit.
Verbesserte Reflektorentechnik.
Inklusive ,LiteGuard Il die elektronische Lichtuberwachung von GTI.
Untergestell auf Rollen (/FS) als Option verfugbar.
Inklusive seitlichem Fremdlichtschutz.
Stabile Stahlkonstruktion.
Lackierung im neutral grauen Mansell N/8 fur perfekte Umgebung.
Mit Ablage— und Schubladen kombinierbar.
FUr den Einsatz von einem scannenden Densitometer geeignet.
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CVX-4052/SC CVX-4052
Male:
Betrachtungsflache: 3B Format (Breite 132 x Tiefe 102 cm)
Aulenmalie:
CVX-4052 137 x 104 (136 cm an der Lampe) x 241 cm (B/ T/ H)
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