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GTI    Graphiclite 100   D50 Leuchtstoffröhren 

• D50 Leuchtstoffröhren mit 5000 Kelvin Farbtemperatur
• Spektral-neutrale Lichtverteilung
• Farbwiedergabewert CRI 93
• Metamerie-Index Mi(vis) <1  -  Mi(uv) < 1,5
• Unterschreitet die engen GTI Qualitätstoleranzen
• Für elektronische Vorschaltgeräte geeignet
• Erfüllt die Bedingungen des D5000 ISO 3664:2009 Standards
• Die D50 Leuchtmittel müssen alle 2.500 Stunden erneuert werden, um 

Standard-gemäße Bedingungen zu garantieren
• Schlanke Röhren Typ T8 mit 26mm Durchmesser
• Viele Röhren auch als T12 (38mm Durchmesser) erhältlich
• Passen in alle gängigen G13 Fassungen
• In 6 unterschiedlichen Längen verfügbar 

Artikelnummer: Länge über alles ca.   Durchmesser     Watt 

F11T8/GL50   360 mm  26 mm    11 Watt 
F12T12/GL50   360 mm 38 mm 14 Watt 
F15T8/GL50   436 mm  26 mm 15 Watt 
F17T8/GL50   598 mm  26 mm 17 Watt 
F20T12/GL50 598 mm 38 mm 20 Watt 
F25T8/GL50   892 mm  26 mm 25 Watt 
F32T8/GL50 1198 mm  26 mm 32 Watt 
F40T12/GL50 1198 mm 38 mm 40 Watt 
F40T8/GL50 1498 mm  26 mm 40 Watt 
F58T8/GL50 1498 mm  26 mm  58 Watt 

Ständige Kontrollen in unserem 
eigenen Lichtlabor 


