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GTI    EVS-1/SP 
Farbbetrachtungssystem fürs Soft-Proofing 

• Digitaler Dimmer für genaue Helligkeitskontrolle
• Gleichmäßig ausgeleuchtete, horizontale Betrachtungsfläche
• Asymmetrische Farbprüfleuchte mit nicht alternden

Klarsichtscheiben
• Separater Schalter um zwischen gedimmter und Standardbeleuchtung hin– und 

herzuschalten.
• Neueste elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8 Leuchtstoffröhren mit nur 32 

Watt (statt 36 Watt).
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standard für Lichtqualität und –

intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umgebungsbedingungen 
und Gleichmäßigkeit

• Verbesserte Reflektorentechnik
• Inklusive „LiteGuard II“, die elektronische Lichtüberwachung von GTI, die die Auf-

wärmphase, die genutzten Stunden und den fälligen Leuchtmittelwechsel anzeigt.
• Luftfilter im Unterschrank sorgen für saubere Luft für den PC.
• Inklusive abnehmbarem, seitlichem

Fremdlichtschutz
• Stabile Stahlkonstruktion
• Lackierung im neutral grauen Mansell

N/8 für perfekte Umgebung
• Inklusive Halterung für ein oder zwei bis

zu 30 Zoll Monitore (Monitor im Liefer-
umfang nicht enthalten).

• Inklusive Keyboard-Auszug
• Optional auf Rollen gelagerte Version

verfügbar 

Maße: 
Betrachtungsfläche: 3B Format    (132 x 74 cm) 

Höhe: 216 cm Breite: 137 cm Tiefe: 79 cm (109 cm oben) Außenmaße: 
Versandgewicht:  195 kg 

EVS-1/SP, gezeigt mit den optionalen Rollen 


