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GTI  GLE — Arbeitsplatz – Normleuchten 
• Farbprüfleuchten für alle Anwendungen bei denen Desktop

Geräte keinen Platz finden
• Tageslicht D50 (wenn nicht anders angegeben)
• Gleichmäßige Ausleuchtung von kleinen bis großen Betrachtungsflächen
• Optional mit der Lichtüberwachung GTI „LiteGuard II“ auszustatten (/LG).
• Auf Wunsch gegen Aufpreis mit Dreh– (/D) oder Digitaldimmer (/SP) auszustatten
• Spektralneutrale, nicht vergilbende Streuscheiben für dauerhafte und gleichmäßige 

Ausleuchtung
• Alle Normleuchten werden mit der Halterung für die Kettenabhängung geliefert
• Als Basis Modell GLL, kostengünstig für den Anschluss direkt ans Netz. 

• GLE Modelle mit Ein/Aus-Schalter und 
modernem schlanken Design

• Geringe Instandhaltungskosten durch 
einfachen Leuchtstofflampenwechsel 

• Alle Leuchten werden mit der Montagehalterung für das Abhängen von der Decke 
geliefert. Auf Wunsch auch die Halterung für die direkte Deckenmontage 

Modelle: 
GLE-417A  Asymmetrische Farbprüfleuchte mit 4 Röhren fürs A3+ Format 
GLE-525A  Asymmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 0B Format 
GLE-532A  Asymmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 3B Format 
GLE-540A  Asymmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 7B Format 

GLE-525  Symmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 0B Format 
GLE-532  Symmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 3B Format 
GLE-540  Symmetrische Farbprüfleuchte mit 5 Röhren fürs 7B Format 

GLL-440  Symmetrische Farbprüfleuchte mit 4 Röhren fürs 3B Format für  
 den Direktanschluß 

GLL-840  wie GLL-440 jedoch mit 8 Röhren  

Zubehör: 
/LG  “LiteGuard II” Lichtüberwachung für alle Farbprüfleuchten  
/D  Drehdimmer für Farbprüfleuchten (Nicht für GLE-540, A)  
/SP  Digitaler Dimmer für Farbprüfleuchten (Nicht für GLE-540, A), inkl. “LiteGuard II” 

GLL-440 

GLE-532A/LG 
Asymmetrische FPL mit LiteGuard II 


