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GTI    MM-1e MiniMatcher

• GTI Color Matching System für die perfekte 
Beurteilung und den Vergleich von Farben unter 
verschiedenen Lichtarten

• Kompaktes Farbbetrachtungsgerät mit bis zu fünf Licht-
arten

• Normlicht D65, Hauslicht A und Bürolicht TL84, sowie 
optional UV (UVA BLB) & FX 

• Austausch von Lichtarten: D50 statt D65 oder TL83 statt TL84 möglich
• Neutrale Munsell N8 Lackierung
• Erfüllt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE Publikation 51) 

für Lichtqualität und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umge-
bungsbedingungen und Gleichmäßigkeit.

• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.
• Mit zusätzlichem UV Licht erhältlich (Option) 

Ausstattungen/Zubehör: 
MM-1e/65  mit Tageslicht D65, TL84 und Hauslicht A  
MM-1eUV/65 mit Tageslicht D65, TL84, Hauslicht A und UV 
MM-1eUV/FX/65 mit Tageslicht D65, TL84, Hauslicht A, UV und FX
BI-MM-1e Schwarzer Blendeneinsatz zur Beurteilung von dunklen und stark reflektierenden 

 Mustern 
IP-MM-1e Streuscheibe mit Fassung  
VS-45DC 45º Musterständer, 41 x 22 cm 
VVT-816 Einstellbarer Musterständer, 41 x 20 cm mit Gradscala an der Seite. 

61 x 34 x 36 cm  (B / T / H) 
Maße:
Belichteter Raum: 
Außenmaße: 68 x 42 x 48 cm   (B / T / H) 

Normlicht D65 Hauslicht A Kaufhauslicht  TL 84 

MM-1e ohne Produktmuster 

VS-45DC 45º Musterständer 

MM-1e mit BI-MM-1e Schwarzem
Blendeneinsatz

MM-1e/65 mit Textil– und Kunststoffmuster 

VVT-816 Einstellbarer Musterständer 


