GTlI MM-2e MiniMatcher

«  GTI Color Matching System fiir perfekte die Beurteilung und |normI|cht|
den Vergleich von Farben unter verschiedenen Lichtarten

. Kompaktes Farbbetrachtungsgerat mit bis zu vier Lichtarten

. Normlicht D65, Hauslicht A und Burolicht TL84, sowie optional
UV (UV BLB)

T Pt Tt S T Db

T Powe DG
o3
2 02

B
! ] -
B o e .
o o 3 J
a0 b ) 00 00 b LA [
it

0 0

Normlicht D65 Hauslicht A Kaufhauslicht TL 84

. Austausch von Lichtarten, D50 statt D65 oder TL83 statt TL84 mdglich

. Neutrale Munsell N8 Lackierung

. Erfullt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE Publikation 51)
fur Lichtqualitat und —intensitat, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie,
Umgebungsbedingungen und Gleichmaligkeit

. Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

. Mit zusatzlichem UV Licht erhaltlich (Option)

VS-45/2e 45° Musterstinder
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MM-2¢/65 MM-2¢/65 mit Produktmuster
MaRe MM-2e:
Beleuchteter Raum: 46x34x25cm (B/T/H)
Aullenmalie: 52x34x46cm (B/T/H)
Ausstattung / Zubehor:
MM-2e mit Tageslicht D65, TL84 und Hauslicht A
MM-2eUV mit Tageslicht D65, TL84, Hauslicht A und UV
BI-MM-2e Schwarzer Blendeneinsatz fiir MM-2e
IP-MM-2e Streuscheibe mit Fassung
VS-45/2e 45° Musterstidnder, 41 x 22 cm
VVT-816 Einstellbarer Musterstander, 41 x 20 cm
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