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GTI  MiniMatcher MM-4e, MM-2436e, MM-2448e 
oder MM-2460eMiniMatcher 

 GTI Color Matching System für perfekte Beurteilung und Ver-
gleich von Farben unter verschiedenen Lichtarten

 Normlicht D65/D50, Hauslicht A, Bürolicht TL84, UV und TL83

 Lichtarten können auf Wunsch gegen eine andere Lichtart ausgetauscht wer-
den (z.B. TL83 gegen CWF)

 Neutrale Munsell N8 Lackierung
 Erfüllt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE Publikation

51) für Lichtqualität und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmet-
rie, Umgebungsbedingungen und Gleichmäßigkeit.

 GTI elektronische Lichtautomatik, die gewünschte Reihenfolge und Dauer
der Lichtarten können sehr einfach digital programmiert werden.

 Der Stundenzähler für die Normlichtquelle zeigt die genutzten Stunden an.
 Stabiles, hygienisches und pflegeleichtes Metallgehäuse.
 Einfaches Zusammenbauen ohne Werkzeug.
 Umfangreiches Zubehör

Zubehör: 

VS-45DC 45º Musterständer für MM-1e, MM-4e und MM-2436e, 56 x 22 cm 
VS-2540 45° Musterständer für MM-2448e und MM-2460e, 91 x 31 cm 
VS-3052 45° Musterständer für MM-2460e, 122 x 31 cm  
VVT-816 Einstellbarer Musterständer, 20 x 41 cm 
VVT-1224 Einstellbarer Musterständer, 31 x 61 cm   
BI-MM-xx Schwarzer Blendensatz  für alle MiniMatcher Modelle 
IP-MM-xx Streuscheibe mit Fassung für alle MiniMatcher Modelle

Masse (B/T/H): MM-4e MM-2436e MM-2448e MM-2460e

Betrachtungsfläche/cm: 61 x 41 x 36     91 x 58 x 58  122 x 58 x 58  153 x 58 x 58 
Außenmasse/cm:  67 x 48 x 48     97 x 65 x 71 128 x 65 x 71 159 x 65 x 71 

Normlicht D65 Hauslicht A Bürolicht TL 84 Bürolicht TL83 

MM-4e mit schwarzem Blendeneinsatz

VS-45DC  45º Musterständer 

MM-4e mit Muster 

MM-2448e


