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GTI    PDV-2e/M Farbvergleichs-System 

• GTI PDV-2e/M Color Matching System für perfekte 
visuelle Farbbeurteilung und Vergleich von Farben unter 
verschiedenen Lichtarten

• Für die Feststellung von Metamerie
• Normlicht D65 (oder D50), Hauslicht A, Bürolicht TL84 

und UV 

• Neutrale Munsell /N8 Lackierung
• Erfüllt die Bedingungen des ASTM D1729 Standards (inkl. CIE Publikation 51) 

für Lichtqualität und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, 
Umgebungsbedingungen und Gleichmäßigkeit

• Für mehr Mobilität und Flexibilität werden alle PDV-2e/M Modelle zusammenleg-
bar geliefert

• Ein Stundenzähler zeigt die genutzten und noch nutzbaren Röhrenstunden der 
Normlichtquelle an

• Komplett mit abnehmbarem seitlichen Fremdlichtschutz
• Modernste Multi-Voltage elektronische Vorschaltgeräte ermöglichen einen welt-

weiten Einsatz (110/230 Volt  -  50/60 Herz) 

48 x 19 x 33 cm  (B / T / H) 
Maße: 
Betrachtungsfläche:
Außenmaße: 49 x 29 x 43 cm   (B / T / H) 

PDV-2e/M mit Muster 

Normlicht D65 Hauslicht A Bürolicht TL 84 

PDV-2e/M „Reisefertig“ 


