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. Akkurate Farbabstimmung am Arbeitsplatz

. Kompaktes D5000 Farbbetrachtungsgerat bis A3 Format

. Vertikale Betrachtungsflache von 33 x 49 cm

. Neueste elektronische Vorschaltgerate und diinne T8 Leuchtmittel

. Verbesserte Reflektorentechnik

. 120/ 230 Volt

. Erfullt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards fur Lichtqualitat und —
intensitat, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umgebungsbedingungen
und GleichmaRigkeit

. Alle Gerate der PDV-e werden faltbar fir den mobilen Einsatz geliefert und sind in
Sekunden ohne jegliches Werkzeug zusammengelegt oder aufgestellt

. Optionaler seitlicher Fremdlichtschutz

. Als PDV-2e/D mit stufenlosem Dimmer fur die visuelle Abstimmung zwischen Druck
und Monitor erhaltlich

PDV-2e/D mit Fremdlichtschutz beim Einsatz am Monitor

PDV-2e mit seitlichem Fremdlichtschutz PDV-2e zusammengelegt fiir
den Transport

MaRe:
Betrachtungsflache: A3 Format 33 x 49 cm vertikal
PDV-2eTR Durchlicht 18 x 25 cm horizontal

Modelle / Zubehor:

PDV-2e

PDV-2ex wie PDV-2e jedoch mit zuséatzlicher unterer Beleuchtung + Fremdlichtschutz
PDV-2e/D Dimmbare Version

SW-PDV-2e seitlicher Fremdlichtschutz
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