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GTI    PDV-3e Desktop Farbabstimmsystem 

• PDV D50 Normlicht Desktop Betrachter
• Akkurate Farbabstimmung am Arbeitsplatz
• Kompaktes D5000 Farbbetrachtungsgerät bis

A3+ Format
• Vertikale Betrachtungsfläche von 42 x 64 cm
• Neueste elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8 Leuchtmittel
• Verbesserte Reflektorentechnik
• Einsetzbar mit 120 oder 230 Volt
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standard für

Lichtqualität und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, 
Umgebungsbedingungen und Gleichmäßigkeit

• Alle neuen PDV-e Modelle werden faltbar für den mobilen Einsatz geliefert
• Optionaler seitlicher Fremdlichtschutz
• Als PDV-3e/D mit stufenlosem Dimmer für die visuelle Abstimmung zwischen 

Druck und Monitor erhältlich
• Mit hohem Sockel und Diabetrachter erhältlich
• Als x-Version auch mit zusätzlicher Beleuchtungseinheit von unten für noch 

bessere Ausleuchtung lieferbar 

PDV-3ex  PDV-3e mit zusätzlicher Beleuchtungseinheit von unten + Seitenwände 
PDV-3e/D  Dimmbare Version 
PDV-3e/Dx Dimmbare Version mit unterer Lichteinheit + Seitenwände 

SW-PDV-3e Seitlicher Fremdlichtschutz (inkl. bei x Versionen) 

A3+ Format 42 x 64 cm 

64 x 34 x 53 cm  (B / T / H) 

PDV-3e 

Maße: 
Betrachtungsfläche: 
Außenmaße: 
PDV-3e 

Modelle / Zubehör: 
PDV-3e  

PDV-3e/D mit seitlichem Fremdlichtschutz 

PDV-3e zusammengelegt 

PDV-3e/D mit Fremdlichtschutz im Einsatz 


