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GTI    SOFV-1e Normlicht D50 Auflicht und  
Durchlicht Betrachter 

• Akkurates Softproofing am Arbeitsplatz
• Stufenlose, elektronische Helligkeitseinstellung für die Anpassung am Bildschirm 

und den Vergleich von Farbdrucken und Dias zum Image am Monitor
• Die digitale Anzeige für die Helligkeitseinstellung von Auflicht und Durchlicht ermög-

licht eine genaue Reproduktion der Betrachtungsbedingungen zu einem späteren 
Zeitpunkt

• Perfekte Kombination für die Bearbeitung von Drucken und Dias mit abnehmbaren 
Blenden

• Vertikale Betrachtungsfläche mit seitlichem (abnehmbaren) Fremdlichtschutz
• Neueste, elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8 Leuchtstoffröhren
• Verbesserte Reflektorentechnik
• Neutrale Munsell N8 Lackierung
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards für Lichtqualität und –

intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, Umgebungsbedingungen und 
Gleichmäßigkeit

• Als TRV Modelle auch ohne Dimmer erhältlich 

SOFV-1e (TRV-1e)  SOFV-2e (TRV-2e) 
43 x 56 cm  38 x 46 cm 
30 x 56 cm  25 x 41 cm (ohne Seitenblenden) 
30 x 41 cm  25 x 26 cm (mit Seitenblenden) 

Maße: 
Betrachtungsfläche:  
Auflicht: 
Durchlicht:  

Außenmaße (BxHxT): 64 x 60 x 42 cm  55 x 56 x 39 cm 

SOFV-1e und SOFV-2e 

SOFV-1e am Arbeitsplatz 

SOFV-1e 


