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GTI    SOFV-1xi D50 Normlicht Betrachter  

• Akkurates Soft Proofing am Arbeitsplatz
• Stufenlose, elektronische Helligkeitseinstellung für die Anpassung am 

Bildschirm und den Vergleich von Farbdrucken zum Image am Monitor
• Die digitale Anzeige für die Helligkeitseinstellung ermöglicht eine 

genaue Reproduktion der Betrachtungsbedingungen zu einem 
späteren Zeitpunkt

• Vertikale Betrachtungsfläche mit seitlichem Fremdlichtschutz
• Neueste, elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8 

Leuchtstoffröhren
• Verbesserte Reflektorentechnik
• Neutrale Munsell /N8 Lackierung
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards für Licht-

qualität und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, 
Umgebungsbedingungen und Gleichmäßigkeit 

50 x 61 cm 
Maße: 
Betrachtungsfläche: 
Außenmaße (BxHxT): 63 x 65 x 38 cm 
Aufstandsfläche: 34 x 29 cm 
Stromverbrauch:  80 Watt 
Versandgewicht:  15 kg 

SOFV-1xi in der Anwendung SOFV-1xi 


