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GTI    VPI - Vertikales Druck Farbbetrachtungssystem 

• VPI D50 Normlicht Farbabstimm-System
• 115 cm hohe, vertikale Betrachtungsfläche mit blendfreier

Ausleuchtung
• Symmetrische Farbprüfleuchte
• Neueste elektronische Vorschaltgeräte und dünne T8

Leuchtmittel
• Erfüllt die Bedingungen des D50 ISO 3664-2009 Standards für Lichtqualität 

und –intensität, Beleuchtungs- und Betrachtungssymmetrie, 
Umgebungsbedingungen und Gleichmäßigkeit

• Verbesserte Reflektorentechnik
• Inklusive „LiteGuard II“ elektronische Lichtüberwachung
• Neutral graue Munsell N/8 Lackierung für ein neutrales Umfeld
• Magnetische Klemmleiste, überall auf der Betrachtungsfläche einzusetzen
• Gestell auf Rollen für mehr Flexibilität und Beweglichkeit
• Optionaler, seitlicher Fremdlichtschutz
• In drei Größen lieferbar
• Optionale, zusätzliche Lichteinheit für unterhalb der Betrachtungsfläche 

erhältlich
• Dimmbare Versionen auf Anfrage lieferbar 

Lieferbar als: 
VPI-40 
VPI-40x 
VPI-52 
VPI-52x 
VPI/SP-52  
VPI-64 
VPI-64x 
SW-VPI

100 cm breite Betrachtungsfläche 
VPI-40 mit zusätzlicher, unterer Lichteinheit 
132 cm breite Betr achtungsfläche 
VPI-52 mit zusätzlicher, unterer Lichteinheit 
VPI-52x mit digitalem Dimmer und seitlichem Fremdlichtschutz 
163 cm breite Betr achtungsfläche 
VPI-64 mit zusätzlicher, unterer Lichteinheit 
Seitlicher Fremdlichtschutz für alle VPI (inkl. bei /SP Modellen) 

Höhe x Breite 
115 x 100 cm 
115 x 132 cm 

Maße: 
Betrachtungsfläche:  
VPI-40 
VPI-52 
VPI-64 115 x 163 cm 

VPI-52/SP-52 
VPI-52 




