
EVS Farbabstimmkombination
Strenge Konformität mit dem ISO 3664-2009 Standard 

EVS Eigenschaften beinhalten:
• ISO 3664-2009 Übereinstimmung

• D50 Lichtqualität
• GTI Graphiclite 100 Leuchtmittel
• Asymmetrische Lichtführung
• GTI “LiteGuard II” Lichtüberwachung
• Horizontale und vertikale Betrachtungs� äche
•  Spektral neutrale, nicht vergilbende 

Plexiglasscheibe 
• Munsell N8/graue Betrachtungs� ächen
• Klemmleiste
•  Auswahl an Ablagemöglichkeiten und 

Untergestellen

GTI EVS Abstimmsysteme sind ideal zur 
Prüfung und Beurteilung von Drucken in 
Besprechungsräumen, Studios und Büros.

In den EVS Abstimmsysteme sind die modernsten 
elektronischen Vorschaltgeräte eingebaut und 
bieten in Verbindung mit GTI‘s Graphiclite T8 
Leuchtsto� röhren eine überragend gleichmäßige 
Ausleuchtung auf den horizontalen und vertikalen 
Betrachtungs� ächen, bei verbesserter Energieef-
� zienz. Die Farbprü� euchten sind horizontal 
installiert und das Licht wird mit asymmetrischen 
Re� ektoren im Winkel gleichmäßig auf beide 
Betrachtungs� ächen geleitet.

Es stehen fünf EVS Modellgrößen und eine Reihe 
von Zubehör optional zur Auswahl. 
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Soft Proo� ng Optionen
Durch Soft Proo� ng kann der Produktionszyklus 
verkürzt werden. Gleichzeitig wird die Kommuni-
kation zwischen Drucker und Kunde verbessert. 
GTI bietet zwei EVS-Soft Proo� ng Lösungen an.

Für Firmen, die Standard-Dimmer Funktion 
benötigen, bieten wir Modelle mit manuell 
bedienbarem Dimmer.

Für das automatisierte Soft Proo� ng bietet GTI 
die EVS/iQ Systeme an. Das perfekte Soft Proo� ng 
ist die akkurate automatische Anpassung der 
Kabinenbeleuchtung an den Monitor. EVS/iQ Soft 
Proo� ng Modelle werden mit digitalem Dimmer, 
einem auf Rollen gelagertem Untergestell, 
seitlichem Fremdlichtschutz, Halterung für ein 
oder zwei LCD Monitore, Keyboard Schublade 
und GTI Graphiclite D50 Leuchtmittel geliefert.

Kontaktieren Sie GTI für mehr Soft Proo� ng 
Informationen

Oben links: EVS-3052 Abstimmkombination mit einer 
tiefen Schublade (1F-3052) und Schubladenschrank 
mit 8 flachen Schubladen (FD-3052). Oben rechts: 
EVS-2028 mit dem (beim Aufbau) einstellbaren, auf 
Rollen gelagerten Untergestell (EVS-2028/FS).

Unten links: iQ Steuermodul und iQ Sensor. Unten 
rechts: EVS/ iQ Betrachtungsfläche. Eine GTI iQ 
Abstimmkombination funktioniert ohne den manuellen 
Prozess und dem Rätselraten um die Anpassung 
der Helligkeit, der iQ 
automatisierte Prozess 
optimiert die Genauigkeit 
und Wiederholbarkeit 
und bietet überlegende 
Qualität.
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GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen 
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching. 
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und 
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden 
mit einem Konformitätszerti� kat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.

 Modell Beschreibung  Abmessungen B × T × H  Energie-verbrauc
EVS-2028  Desktop Modell  94 cm × 76 cm × 55 cm  90 Watt
EVS-2028/FS Freistehendes Modell 175 –216 cm × 76 cm × 55 cm  90 Watt
EVS-2540 Desktop Modell 104 cm × 107 cm × 67 cm  156 Watt
EVS-2540/FS Freistehendes Modell 185 –226 cm × 107 cm × 67 cm  156 Watt
EVS-3052 Desktop Modell 116 cm × 137cm × 79 cm 168 Watt
EVS-3052/FS Freistehendes Modell 197–238 cm × 137cm × 79 cm 168 Watt
EVS-30106 Desktop Modell 116 cm × 274 cm × 79 cm 336 Watt
EVS-30106/FS Freistehendes Modell 197–238 cm × 274 cm × 79 cm 336 Watt
EVS-4052 Desktop Modell 116 cm × 137 cm × 104 cm  202 Watt
EVS-4052/FS Freistehendes Modell  197– 238 cm × 137 cm × 104 cm  202 Watt 

EVS Spezifikationen

Optionen
EVS Abstimmkombinationen können mit 
(beim Aufbau) in der Höhe einstellbaren 
Untergestellen oder als Desktop Modell 
bestellt werden. Ablage Optionen wie 
Schubladenschränke oder Ablageschrank 
mit Türen sowie Schubladeneinsätze mit 
ein oder zwei Schubladen sind verfügbar.

Seitlicher Fremdlichtschutz ist ebenfalls 
eine Option.

Die Kon� gurationshilfe unterstützt 
bei der Auswahl.

Oben links: Eine EVS-3052/FS Abstimmkombi mit (beim Aufbau) 
einstellbarem Untergestell und Fremdlichtschutz (SW-EVS) Oben 
rechts: Links eine EVS-30106 Abstimmkombi mit zwei flachen 
Schubladen (2F-3052) und Ablageschrank (SC-3052) und rechts 
einer tiefen Schublade (1F-3052) sowie dem Schubladenschrank 
mit acht flachen Schubladen (FD-3025). 

 Modell  EVS-2028 EVS-2540  EVS-3052  EVS-30106 EVS-4052
 Betrachtungsfläche 51 cm × 71 cm  64 cm × 102 cm  74 cm × 132 cm  74 cm × 269 cm 102 cm × 132 cm
 B × T 

EVS Betrachtungs� äche


