
Multi Source Deckenfarbprüfleuchten
Für die akkurate Farbbeurteilung großer Muster nach 
Industrie Standard

GTI Deckenfarbprü� euchten ermöglichen 
eine akkurate, visuelle Farbprüfung und die 
Entdeckung von Metamerie sowie � uoreszier-
ende Pigmenten. Die GLE-M Leuchten sind eine 
kostene�  ziente Lösung für die Farbbeurteilung 
großer Muster oder dort, wo Lichtkabinen nicht 
einsetzbar sind.  

GLE-M Deckenleuchten bis zu 
5 Lichtarten
Die GLE-M Leuchten haben eine innovative, 
UV durchlässige Streuscheibe für eine optimale 
Lichtverteilung. Erhältlich mit 3, 4 oder 5 Lichtarten. 
Netzkabel, ColorGuard II Lichtüberwachung, 
frontseitige Schalterleiste mit Sequenzer Button 
für eine frei programmierbare Reihenfolge der 
Lichtarten (Siehe unten).

GTI Deckenfarbprü� euchten ermöglichen 

GLL-e Leuchten
Die kostengünstigeren GLL-e Lampen bieten bis zu 
3 Lichtarten und müssen an einen vorhandenen 
Stromkreis (mit Lichtschalter) angeschlossen 
werden.

Optionale Fernbedienung ist erhältlich.

GTI ColorGuard II zeigt die geleisteten Betriebsstunden 
aller Lichtarten und wann ein Wechsel der 
Leuchtmittel nötig ist.

Kabellose Fernbedienung
GLE-M Lampen können auf Wunsch mit 
einer kabellosen Fernbedienung 
ausgestattet werden. Die GLE-M kann 
sowohl über die Fernbedienung als auch 
über die Schalterleiste an der Lampe 
gesteuert werden.

GLE-M Installation
Bis zu 10 Lampen können miteinander 
verbunden werden. Alle Lampen werden über 
die Hauptleuchte per Fernbedienung oder 
direkt per Schalterleiste gesteuert.

GLL-e Lampen können von der Decke abgehängt oder 
in eine abgehängte Decke installiert werden.

GLE-M Farbprü� euchten sind speziell für die Deckenabhängung entwickelt.

GLE-M Eigenschaften
•  Entsprechen den Industriestandards: 

ASTM D1729, SAE J361, BS-950, AS 1580,
ISO 3668, AATCC Procedure #9, TAPPI T-515, 
TAPPI T-1212, ISO 3664:2009

•  Konformitätszerti� kat (NIST verfolgbar)  

•   bis zu 5 Lichtarten

•  Optional erhältlich: Funkfernbedienung

•  Bis zu 10 Leuchten kombinierbar

•  Eine Vielzahl von Lichtarten erhältlich

•  Verschiedene Modelle und Größen



Modelle mit Fernbedienung 
• Modelle mit Fernbedienung sind ausgestattet mit ColorGuard II und programmierbarem Sequenzer. 
• Eine Steuereinheit kann für bis zu 9 weiteren Leuchten konfiguriert werden.

Satelliten GLE-M/S Modelle
• �Satelliten-Leuchten sind mit Kabel an der Schalterleiste und 

der fernbedienbaren Einheit verbunden. 
• �Satelliten-Leuchten werden simultan über die Hauptleuchte 

(Kontrolleinheit) gesteuert.

Standard GLE-M Modelle
• GLE-M Modelle sind mit frontseitiger Schalterleiste, ColorGuard II und programmierbarem Sequenzer ausgestattet.  
• �Können als Steuerelement für bis zu 9 weitere Lampen konfiguriert werden.

	 Modell	 Anzahl 	 Leuchtmittel 	 Dimensionen 	 Lichtarten1 
		  Lichtarten	 (T8 Röhren)	 H × B × T 

	 GLE-M4/25 	 4 	 90 cm /25 watt 	 13 cm × 102 cm × 66 cm  	 D65, CWF (or TL84), Incandescent, UV

	 GLE-M5/25 	 5 	 90 cm /25 watt 	 13 cm × 102 cm × 66 cm	 D65, TL84, Hauslicht A, UV, Optional 2

	 GLE-DS 	 2 	 120 cm /32 watt 	 9 cm ×132 cm × 76 cm  	 D65 und D50

	 GLE-M3/32 	 3 	 120 cm /32 watt 	 13 cm × 132 cm × 76 cm 	 D65, TL84, Hauslicht A

	 GLE-M4/32 	 4	 120 cm /32 watt 	 13 cm × 132 cm × 76 cm   	 D65, TL84, Heimlicht A, UV

	 GLE-M5/32 	 5	 120 cm /32 watt 	 13 cm × 132 cm × 76 cm  	 D65, TL84, Hauslicht A, UV, Optional 2

	 GLE-M3/40	 3	 150 cm /40 watt	 13 cm × 163 cm × 76 cm   	 D65, TL84,  Hauslicht A

	 GLE-M4/40	 4	 150 cm /40 watt	 13 cm × 163 cm × 76 cm   	 D65, TL84,  Hauslicht A, UV	

	 GLE-M5/40	 5	 150 cm /40 watt	 13 cm × 163 cm × 76 cm  	 D65, TL84, Hauslicht A, UV, Optional 2 
1 Weitere Lichtarten auf Anfrage erhältlich.
2 Optionale Lichtarten: TL84, TL83, D50, D75, D65, SPX35, LED. Standardmäßig ist die optionale Lichtart TL83. Sind andere Lichtarten gewünscht, bitte bei Bestellung angeben. 

GLL-e Eigenschaften
	 Modell	  Anzahl	 Leuchtmittel	 Dimensionen	 Lichtarten1 
		  Lichtarten	 (T8 Röhren)	 H × B × T

	 GLL- DSe 	 2 	 120 cm /32 watt 	 15 cm × 124 cm × 60 cm  	 D65 und D50

	 GLL- DS/40e 	 2 	 150 cm /40 watt 	 15 cm × 154 cm × 60 cm 	 D65 und D50

	 GLL-M3/32e 	 3	 120 cm /32 watt	 15 cm × 124 cm × 60 cm 	 D65, TL84,  Hauslicht A

	 GLL-M3/32e/WRC 	 3	 120 cm /32 watt	 15 cm × 124 cm × 60 cm 	 D65, TL84,  Hauslicht A

	 GLL-M3/32e/S 2	 3	 120 cm /32 watt	 15 cm × 124 cm × 60 cm  	 D65, TL84,  Hauslicht A
1 Weitere erhältliche Lichtarten: TL84,TL83, D50, D75, D65, SPX35, und LED.
2 Satellittenleuchten sind mit Kontrollkabel und Eingängen für die Verbindung der Fernbedienung ausgestattet.

Weiter Informationen finden Sie in der GTI GLE-M Bestellanleitung.

Spezifikationen können jederzeit geändert werden.   © GTI Graphic Technology, Inc.
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GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen  
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching.  
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und  
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden  
mit einem Konformitätszertifikat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.

Beispiel:
Anhand einer  
3 Leuchten  
Installation
1 - GLE-M5/32/WRC
2 - GLE-M5/32/S
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