
Die Wahl der Industrie
Die PDV Serie bietet das richtige Licht für die 
akkurate Farbabstimmung zum richtigen Preis. 
Die elektronischen Vorschaltgeräte und die dünnen 
Graphiclite 100 Leuchtsto� röhren ermöglichen 
den weltweiten Einsatz und sind die erste Wahl 
der Industrie für die kontrollierte Abstimmung von 
kleinformatigen Drucken.

Abstimmung von kleinformatigen Drucken. In drei 
Größen von 49 × 33 cm bis 64 × 59 cm verfügbar. 
Alle Modelle sind faltbar für einfache Lagerung und 
Transport.

Optionen für noch bessere 
Betrachtung
• ISO 3664:2009 Übereinstimmung

• Bezahlbare D50 Normlichtqualität

• GTI Graphiclite 100 Leuchtmittel

• Klemmleiste

• Geringer Platzbedarf/kompaktes Design

• Einfache Montage/Demontage

Optionen für noch bessere 
Betrachtung
Ein optionaler seitlicher Fremdlichtschutz ist für 
alle Modelle verfügbar.

Die zusätzliche untere Leuchte erhöht die 
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung und ist ideal 
für kritische Anwendungen. Alle Modelle mit 
zwei Leuchten werden grundsätzlich mit dem 
Fremdlichtschutz geliefert.

Soft Proofing Fähigkeit
Der Dimmer ermöglicht das Soft Proo� ng indem 
die Helligkeit auf der Betrachtungs� äche dem 
Monitor stufenlos angepasst wird.

*PDV Betrachter sind auch mit D65 Normlicht verfügbar. Bei der 
Bestellung bitte angeben.

PDV Professional Desktop Betrachter
Mobile Abstimmung unter dem D50 Normlicht Industriestandard

GTI’s PDV desktop color viewing stations are 
designed for accurate color appraisal of small 
format color prints, proofs, and flat artwork in 
studio, o� ice, and production environments. 
The compact and portable design of these 
viewers allows you to place them wherever 
needed—next to a desktop monitor, atop a 
digital press, on a table or counter, or anywhere 
color appraisal needs to be made in industry 
standard lighting.

Direkt oben: PDV-2e mit Dimmer (Modell PDV-2e/D) 
und optionalem Fremdlichtschutz. In der Mitte: PDV-3e 
mit unterer Leuchte, Fremdlichtschutz und Dimmer 
(Modell PDV-3e/Dx) Ganz oben: PDV-2020e



PDV Professionelle Desktop Betrachter
Akkurate, mobile Betrachter für die Abstimmung von Drucken

 Modell PDV-2e  PDV-3e  PDV-2020e
 Betrachtungsfläche  B × H 33 cm × 49 cm   42 cm × 64 cm 60 cm × 64 cm

PDV Betrachtungs� äche

Modell Beschreibung Abmessungen B × T × H Tiefe Energie-verbrauc  Beleuchtung   Standfläche 
PDV-2e Nur von obere 46 cm × 49 cm × 34 cm   20 cm  35 Watt
PDV-2ex Oben und unten 46 cm × 49 cm × 34 cm   23 cm  50 Watt
PDV-3e Single Luminare 56 cm × 64 cm × 34 cm   22 cm 40 Watt
PDV-3ex Dual Luminaire 56 cm × 64 cm × 34 cm  23 cm 56 Watt
PDV-2020e Single Luminaire 74 cm × 64 cm × 41 cm 27 cm 56 Watt
PDV-2020ex Dual Luminaire 74 cm × 64 cm × 41 cm 28 cm 75 Watt

PDV Spezifikationen

Von links nach rechts: PDV-2020e, PDV-3e und PDV-2e.
Alle Modelle sind zum 
Transport und Lagerung 
einfach zusammenfaltbar.

Der PDV-2e/M3 ist eine Kabine mit mehreren Lichtarten und 
einer � achen Betrachtungs� äche von 48 × 19 × 33 cm für die Betrachtung 
3-dimensionaler Objekte unter Tages-, Kaufhaus- und Hauslicht. Das Modell 
PDV-2e/M4 hat zusätzlich noch eine UV Beleuchtung. Mehr Informationen 
sind auf www.gti-normlicht.com verfügbar.

Spezifikationen können jederzeit geändert werden.   © GTI Graphic Technology, Inc.
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GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen 
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching. 
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und 
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden 
mit einem Konformitätszerti� kat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.


