
Mobiler Desktop Farbbetrachter 
3–4 Lichtarten
Farbbeurteilung und–kommunikation mit absoluter Verlässlichkeit

Mobile Desktop Farbbetrachter-Multisource 
treff en den ASTM D1729 Standard und sind 
ideal geeignet für Präsentationen, Laboran-
wendungen und überall dort, wo große 
Lichtkabinen mit mehreren Lichtarten nicht 
einsetzbar sind.

Der PDV-2e/M3 hat 3 Lichtarten. Tageslicht (D65), 
Kaufhauslicht (TL84 oder CWF) und Heimlicht (A). 
Der PDV-2eM/4 ist mit den gleichen Lichtarten 
ausgestattet und bietet zusätzlich UV-Licht. 
Außerdem ist der PDV-2e/M4 mit einen 
Stundenzähler für die Tagslichtart ausgestattet.

Der PDV-2e/M ist ein wichtiges Werkzeug für 
die Farbbeurteilung, Farbkontrolle und zur 
Entdeckung von Metamerie, wann und wo 
immer es benötigt wird.

Links: PDV-2e/M4 mit 4 Lichtarten.

Oben: PDV-2e/M3 mit 3 Lichtarten bei gleicher Größe 
der Betrachtungsfläche.

Links: PDV-2e/M4 mit 4 Lichtarten.

Oben: PDV-2e/M3 mit 3 Lichtarten bei gleicher Größe 
der Betrachtungsfläche.

Eigenschaften (für beide Modelle)
• Multiple l Mehrere Lichtarten

•  Entspricht den ASTM D1729, SAE J361, BS-950, 
AS 1580, ISO 3668, AATCC Procedure #9, TAPPI 
T-515, and TAPPI T-1212

•  Zusammenklappbar für einfachen Auf
-und Abbau

•  Betreibbar mit 100V–240V

•  Seitenwände zum Schutz von 
Fremdlichteinwirkung

•  Betrachtungsfl äche: 48 cm × 33 cm × 19 cm
(B × H × T)

•  Kostengünstig

•  Wird mit Konformitätszertifi kat (NIST 
verfolgbar) ausgeliefert



Mobiler Desktop Farbbetrachter 3–4 Lichtarten

Mobiler Desktop/Schreibtisch Farbbetrachter gemäß ASTM D1729

Beide PDV-2e/M Modelle haben ein 
faltbares Design für einen einfachen, 
schnellen Auf- und.

 PDV-2e/M3  PDV-2e/M4
 Anzahl  Lichtarten 3  4

Standard Lichtarten  Künstl. Tageslicht (D65), Kaufhauslicht (TL84), Künstl. Tageslicht (D65), Kaufhauslicht (TL84),
 und Heimlicht (A)  Heimlicht (A), und UV-Licht

Stundenzähler  Nein Ja

Leistung 100V–240V, 50/60Hz, 160 watt 100V–240V, 50/60Hz, 176 watt

Seitenwände Enthalten

Betrachtungs- fläche 
B × H × T  48 cm ×  33 cm × 19 cm

Gerätemaße  B × H × T  Aufgebaut: 48 cm × 43 cm × 29 cm
 Zusammengeklappt: 48 cm × 9 cm × 41 cm

PDV-2e/M3 und PDV-2e/M4 Spezifikationen

Spezifikationen können jederzeit geändert werden.   © GTI Graphic Technology, Inc.

GTI GmbH | Bahnhofsweg 30 | 24955 Harrislee
Tel: +49 (0)461– 99 57 60 20 | Fax: +49 (0)461– 94 02 93 82   
www.gti-normlicht.com  |  info@gtigmbh.com

GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen  
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching.  
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und  
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden  
mit einem Konformitätszertifikat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.


