
Vertikaler Druck-Inspektor
D50 Abstimmstation für große Formate

Aufgrund des einzigartigen Designs der VPI Leuchte ist 
eine genaue Betrachtung der Drucke möglich, ohne 
dabei Schatten auf die Betrachtungsfläche zu werfen.

Der VPI Vertikaler Druck-Inspektor ist für die 
Betrachtung von großen Drucken unter D50 
Normlicht gemacht. Bei der Anwendung steht 
der Betrachter in einer angenehmen Entfernung 
und kann den ganzen Druckbogen mit einen 
Bild am Monitor, mit einem Dia oder dem  
Andruck vergleichen.

Optimierte visuelle Abstimmung
Die Lichtqualität entspricht der ISO 3664:2009 
aufgrund der Kombination der GTI Graphiclite 100 
Leuchtmitteln, den aluminierten hoch effizienten 
Reflektoren und den spektral neutralen, nicht  
vergilbenden Streuscheiben.

VPI Eigenschaften
• �GTI Graphiclite 100 D50 Leuchtmittel liefern 

die engste Anlehnung an die Spektralkurve der 

CIE D50, die für die Einhaltung des Betrach-

tungsstandards ISO 3664:2009 erforderlich ist.

• �Auf Rollen gelagert für einfache Positionierung

• �Aluminierte Reflektoren und spektral neutrale 

Streuscheiben, die nicht vergilben

• �Munsell N8/ neutral graue Umgebung

• �Magnetische Klemmleiste

• �In drei Größen mit Optionen für bessere  

Inspektion, Ansicht 3-dimensionaller Objekte 

und erweiterte Betrachtungsfläche (siehe 

nächste Seite)

GTI Leuchtmittel werden mit proprietären fluoreszie-
rendem Phosphor hergestellt, die von keinen anderen 
branchenüblichen Leuchtmitteln übertroffen werden. 
Sie erzeugen ein echtes weißes Vollspektrum-Licht, das 
Farben mit höchster Genauigkeit, Farbwiedergabe und 
Effizienz wiedergibt.



Vertikaler Druck Inspektor
Normlicht für akkurate Reproduktion von grafischen Drucken

	 Modell 	 Betrachtungsfläche B × H	 Energie-verbrauc

	 VPI-40 	 102 cm × 114 cm	 210 Watt

	 VPI-52 	 132 cm × 114 cm	 270 Watt

	 VPI-64 	 163 cm × 114 cm	 336 Watt

VPI Modell-Größen / Spezifikationen

VPI-52 mit optionaler Leuchte von unten, digitalem 
Dimmer und seitlichem Fremdlichtschutz  

VPI-52x/D/SW

VPI Optionen für mehr 
Vielseitigkeit und  
verbesserte Inspektion
• �Seitlicher Fremdlichtschutz

• �Unterer Regalboden für 3-D Proben

• �Verlängerung der Betrachtungsfläche 

auf bis zu 178 cm in der Höhe

• �Untere Lichteinheit für verbesserte 

Ausleuchtung

• �Digitaler Dimmer für Soft Proofing

• �Einheiten können zusammengefügt 

werden

VPI-52

Spezifikationen können jederzeit geändert werden.   © GTI Graphic Technology, Inc.
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GTI ist ein führender Hersteller von Farbbetrachtungssystemen mit engen Toleranzen  
für die kritische Farbbetrachtung, Kommunikation über Farben sowie Color Matching.  
Ein eigenes spektralradiometrisches Lichtlabor sowie der 100%ige Mess- und  
Überprüfungsprozess garantieren die Präzision in allen Produkten. Alle Geräte werden  
mit einem Konformitätszertifikat (NIST verfolgbar) ausgeliefert.


